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 iDataのご紹介
 OPC UAの紹介
 情報モデルについて
 独自モデルとその実装方法
 自動車工場の予知保全ためのOPC UAの導入事例
 OPC UA PubSubを用いたロボットとクラウド連携事例
 工業プリンターのOPC UA 導入事例
 非破壊検査装置のOPC UA 導入事例
 工場の生産ラインに幅広く採用されているOPC UA2DB
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Empressとは
 株式会社iDataはEmpress グループのOPC UA の専業技術会社です。
 OPC Foundationのコーポレートメンバーです。
 OPC Foundationが認証した弊社独自開発したOPC UA SDKの販売をしています。
 EUROMAP・Robotics・MachineTools・Visionなどの情報モデルをサポートしています。
 独自情報モデル及びVendor Specific Extensionsのコンサルティングを提供します。

本社 Empress Software Inc., Toronto, Canada

Empress 
グループ会社

株式会社 Empress Software Japan （日本）
株式会社 iData（日本・東京）
Empress Software Consulting Inc.（USA）
Empress Software (USA) Inc.
Empress United Kingdom Inc. (UK)
Empress China Inc. (中国）
Empress R&D 開発センター（カナダ・トロント）
Empress Industry 研究開発センター（中国・上海）

問い合わせ info@empressjapan.co.jp
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 Serverはデータが蓄えられ、公開する側で
Clientはデータを操作する側です。

 中継機はServerとClientを搭載しFA機器と
MESの間のデータを連携の役割を担います。

OPC UAはIoT、M2M、Industrie4.0でローカルお
よびリモートデバイスアクセスのデータ接続の標準とし
て機能します。
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 業界標準となるCompanion Information Modelがない場合やCompanion Information 
Modelが製品と合わない場合などに独自にデータモデルを作成する必要があります。

 情報モデルがないとデータを公開できないため、Meta ModelとBuilt-in Information Modelの上
に企業独自のデータモデルを構築することが必要になります。

 データモデルはObjectを中心として設計し、Objectに値とMethodを帰属させるように設計します。

Companion Information Model
を使用する場合 独自データモデル
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OPC Day Japan 2020

https://www.youtube.com/watch?v=BCzS4KUTznc
日本OPC協議会公式アカウント
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ユースケース
 Companion Information Modelが発表されていない分野でOPC UAを使用する場合
 Companion Information Modelはすでに発表されているが自社のシステム/日本の産業要
件と仕様が合わない場合

 Companion Information Modelはすでに発表されているが、システムがすでに完成されてい
るので、 Companion Information Modelを使用せずに既に完成しているシステムをOPC 
UA化したい場合

メリット
 Companion Information Modelが発表されていない分野でもOPC UAの使用が可能です。
 フルカスタマイズなので自分にピッタリのモデルの構築が可能です。
必要ない部分は作成/実装しないで済むので開発効率が良いです。

 自分の技術レベルに合わせたシステムの構築が可能です。
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① OPC UAのObjectモデル化する工程

② OPC UAのNodeモデル化する工程

➂ OPC Data ModelerでXML作成する工程

④ OPC Data Viewerでモデルを検証する工程

ExcelでシステムにあるObjectの階層構造と
その構成要素をまとめます。

OPC UA モデル定義（Definition）書を作成します。

Empress iData OPC UA Data Modelerを使用

Empress iData OPC UA Data Viewerを使用

⑤ Empress iData OPC UA SDKを使用した実装
 開発環境：Visual Studio/gcc
 OPC UAの各種規格、サービスなどは実装済みです。
 機械のデータとノードデータの連携、メソッドとイベントの実装が必要です。
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［概要］
 工作機械の予知保全のために、国内自動車メーカー工

場の工作機の軸や振動データを高速収集し、上位システ
ムにOPC UAで転送するシステムを構築しました。

 履歴データなども必要でした。
 プロトコル及びRaw DataのNode変換はOPC UAで推

奨されるTransformation Engineを活用しました。
 自動車工場なので日本国内だけではなく、世界中に工場

があります。工場内のデータをOPC UAを用い、日本国内
の工場だけでなくFA機器が異なる海外の工場でも使用で
きる標準化を可能としました。

 より標準化を進めるためにOPC UA for Machine 
Toolsを部分採用予定です。

[実装した対象］
金属加工機械生産現場

工作機械

工作機械

OPC
UA

Server
Data
Client

iData
Transformation 
Engine 搭載

工作機械

AI
モジュール

上位システム

故障予知システム
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 OPC UA の非リアルタイム・高速性能
以下はEmpress iData OPC UA Serverの高速性能

測定項目 測定内容 時間
データ登録性能 NCのデータ60000点を登録 1秒

データ登録性能 NCの128データ（256バイト）を登録 1ミリ秒

データ取得性能 1データ 1ミリ秒（常時接続）

データ取得性能 1000データ 10 ミリ秒（常時接続）

測定環境 Windows パソコン
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 OPC UA の Historical Data Access （履歴データ）
 ノードデータの履歴
 イベントの履歴
 アドレススペースの履歴

 OPC UAのトレサービリティー：HDA
 Empress iData OPC UA のHDAのメリット

 開発実装不要、設定ファイルONだけ
 HDAメモリ消費量：少ない
 HDAのCPU負荷：少ない
 HDAの検索性能：速い
 HDA保存エリアの読み書き高速性
 HDA保存データのセキュリティ
 HDAの異常対策（断電、システムダウン）

Address Space

Empress 暗号化組み込みデータベース

OPC UA Server

データ同期
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OPC UA for Robotics Part 1の機能

OPC UA Server

Publisher

WriterGroup

DatasetWriter

PublishedDataset

サービス用ロボット

ゲートウェイ

OPC UA Server
Subscriber

ReaderGroup

DatasetReder

店舗管理者

OPCUA Pubsub
over AMQP

セキュア通信（TLS)
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［概要］
 プリンターにOPC UA Serverを実装致します。
 実装したモデルは自社のプリンターをベースに設計したOPC UAデータモデル。
 プリンターのOPC UAのインターフェースを提供することによって、上位MESと周辺機器と繋がりしや
すくなり、お客様の導入コストを軽減できます。
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[実装した対象］
工業用プリンター

各種機械

MES

設定、印刷指示

印刷結果、状態監視

OPC UA（セキュア）

プリンター 。。。。。。各種機械 各種機械
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 プリンターの機械情報
プリンターは標準化された方法で識別します。メーカー名や
シリアル番号を含むプリンター情報、ネットワーク情報とソフト
ウェア情報などの基本的なNode情報が数多く提供されて
います。

 プリンターの設定情報概要
プリンターの設定情報をOPC UAノード経由で設定できます。

 プリンターの印刷設定情報概要
プリンターの印刷設定情報をOPC UAノード経由で設定で
きます。

 プリンターの状態概要
プリンターの状態を設定するメソッドとプリンターの状態を表
すノードを提供します。

 ジョブの概要
プリンターのジョブの状態を表します。

 エラーと警告の情報
プリンターのすべてのエラーと警告を提供することが可能です。
エラーは深刻度も提供します。

 同期印刷と非同期印刷メソッド
印刷のファイルは業界標準の形でプリンターに転送します。
同期印刷のメソッドと非同期印刷のメソッドを提供します。

 プリンターのメンテナンスの概要
プリンターの使用履歴情報を提供します。履歴情報はシス
テム管理者しか取得できません。プリンターの用紙、インクな
どの状態を提供できます。オペレーターにとって手動介入の
必要性がある装置部品の表示をするために、さまざまなイベ
ントを提供します。
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［概要］
 非破壊検査装置にOPC UA Serverを実装致します。
 実装したモデルは自社の機械をベースに設計したOPC UAデータモデル。
 非破壊検査装置のOPC UAのインターフェースを提供することによって、上位MESと繋がりしやすく
なり、お客様の導入コストを軽減できます。

[実装した対象］
非破壊検査装置

15

操作員
端末

非破壊検査装置

周辺装置

OPC UA Server
--------------------
表示器(Windows)

MES

レシピ,作業指示

検査結果、状態監視

OPC UA（セキュア）
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 非破壊検査装置の機械情報
非破壊検査装置情報は標準化された方法で識別します。
メーカー名やシリアル番号を含む装置情報、コントローラー情報とソ
フトウェア情報などの基本的なNode情報が数多く提供されていま
す。

 測定条件の概要
非破壊検査装置の測定条件、測定開始と終了時刻、終了条
件をまとめて設定と表示ができるます。

 測定結果の概要
非破壊検査装置の測定結果は通常CSVファイルで出力されます。
出力先のファイル名、ファイルパス、出力時間と測定結果の概要な
どの情報を提供します。

さらに、出力結果はOPC UAテンポラリファイル転送機能を使って、
OPC UAのClientにセキュアに転送できます。

 ジョブの概要
検査中のジョブの状態を表します。各パーツの状態も取得できます。

 エラーと警告の情報
非破壊検査装置のすべてのエラーと警告を提供することが可能で
す。エラーは深刻度も提供します。

 非破壊検査装置の状態の概要
非破壊検査装置から提供される情報を使用し機械が生産中かど
うかの概要を示すことができます。さらに、工作機械が誤った状態
にある場合それをインターフェース上で明らかにする方法を提供しま
す。

 非破壊検査装置の部品の使用状況の概要
非破壊検査装置の各部品の使用履歴情報を提供します。使用
し部品交換などの非破壊検査装置の状態に関する情報を提供
できます。機械オペレーターにとって手動介入の必要性がある装置
部品の表示（例えば、工具交換、部品交換、次の作業の準備
など）をするために、さまざまなイベントを提供します。
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DB

Opcua2db.ini

OPC UA 
Server

 OPC UA の開発が不要です。
 設定のみで構築できます。
 RDBMS、NoSQL両対応

OPC UA 
Server

Empress 
iData

OPC UA2DB

 収集したいノードとデータベースのテーブルの属性を定義す
れば、データの自動収集ができます。

 最大128台まで

PLC OPC UA 
Server

 データベースツール
 WEBツールが使えます。



日本OPC協議会
https://jp.opcfoundation.org

ありがとうございました。

18


	日本のOPC UA 最新導入事例のご紹介
	目次
	株式会社iDataのご紹介
	OPC UA SeverとClient
	Companion Information Modelと企業独自のデータモデル
	OPC UA 情報モデルの詳細情報
	独自モデルを採用するユースケースとメリット
	OPC UA モデリングと実装の代表的な工程
	自動車工場の予知保全ためのOPC UAの導入事例
	自動車工場の予知保全ためのOPC UAの導入事例
	自動車工場の予知保全ためのOPC UAの導入事例
	サービスロボットとクラウド連携システムにOPC UA PubSubの導入事例
	工業プリンターのOPC UA 導入事例
	工業プリンターのOPC UA 導入事例
	非破壊検査装置のOPC UA 導入事例
	非破壊検査装置のOPC UA　導入事例
	工場の生産ラインに幅広く採用されているOPC UA2DB
	スライド番号 18

